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• Diameter warmhoudplaats: 195 mm
• Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
• Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
• Controlelampje: -
• Afmetingen glasplaat: B 280 x D 280 mm
• Oververhittingsbeveiliging: Ja
• Timer: Nee
• Digitaal display: Ja
• Aan/Uit-schakelaar: Ja
• Materiaal kookplaat: Glas
• Aantal temperatuurniveaus: 12
• Intervallen temperatuurinstelling: 5 °C
• Capaciteit max.: 300 W
• Aantal warmhoudplaatsen: 1
• Soort warmhoudplaats: Inductie
• Materiaal: Staal

De warmhoudplaat als inbouwvariant is met de eenvoudige optiek in iedere vorm van de voed
seluitgifte de ideale oplossing. Voor een uniforme look kunnen met de optioneel verkrijgbare ka
bel 4 apparaten in één stroomcircuit worden aangesloten en geschakeld.

Beschrijving

Kenmerken

�Ga verder op de volgende pagina

� Inbouw-warmhoudplaat met apart bedie
ningspaneel

✓  Uitstekend geschikt voor warme buffetten

� Warmhouden met inductie

✓ 300 Watt

� Panherkenning

✓ Pandiameter max.: 195 - 260 mm

� Eenvoudige bediening

✓ Regeling van de temperatuur in stappen
van 5 °C

� Combineerbaarheid

✓ Tot 4 apparaten in 1 stroomcircuit in serie
schakelbaar
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• Geschikt voor inbouw: Ja
• Panherkenning: Ja
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
• Kleur: Zwart

Zilver
• Besturing: Elektronisch

Touch
• Pan-diameter max.: 195 - 260 mm
• Eigenschappen: Stof- en vetfilter
• Combineerbaarheid: 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
• Belangrijke aanwijzing: Niet te gebruiken als tafelapparaat
• Regeling van: Vermogen
• Bedieningspaneel: Separaat

Kabellengte: 0,65 m
• Afmetingen: B 280 x D 280 x H 95 mm
• Gewicht: 3,8 kg
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