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• Ausführung: Einschübe
• Einsatzbereich: Abräumen
• Tragfähigkeit gesamt, max.: 80 kg
• Mit Griff(en): Nein
• Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Durchmesser Rollen: 100 mm
• Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
• Material: Edelstahl
• Wichtiger Hinweis: -
• Anzahl Einschübe: 18
• Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
• Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 10 kg
• Beidseitig bestückbar: Ja
• Ausgelegt für: Euronorm 600 x 400 mm
• Abstellfläche: Nein
• Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite

Der Abräumwagen für Bäckereien und Großküchen bietet Platz für 18 Bäckereinorm-Bleche mit
einer Größe von 600 x 400 mm. Mit der beidseitigen Behältersicherung ist ein schnelles und
sicheres Abräumen garantiert.

Beschreibung

Features

�Weiter auf der nächsten Seite

�  Bleche  einfach und effektiv transportieren

✓  Ausgelegt für 18 Bleche, 600 x 400 mm

✓  Max. Tragfähigkeit: 80 kg, 10 kg pro EIn
schub

�  Je eine Behältersicherung an Vorder- und
Rückseite
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• Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten: Behälter

Bleche
Roste

• Tiefe Behälter max.: 65 mm
• Maße: B 490 x T 630 x H 1.885 mm
• Gewicht: 22 kg

.

Technische Änderungen vorbehalten. 

Art.-Nr. 300182
GTIN 4015613714493

D

2/3

05/2024



www.bartscher.com

Euronormwagen 18EN60400
Ergänzungsprodukte

D 05/2024 3/3 Technische Änderungen vorbehalten. 

Lochblech 600x400, Alu, silikon,MA3

Art.-Nr. 100308
GTIN 4015613502212

• Durchmesser Lochung: 3 mm
• Bäckereinorm: 600 x 400 mm
• Rand: 3 Seiten
• Silikonbeschichtung: Ja
• Materialstärke: 1,5 mm
• Lochung: Ja
• Material: Aluminium

Abdeckhaube 18EN60400

Art.-Nr. 300184
GTIN 4015613747712

• Farbe: Transparent
• Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
• Materialstärke: 0,12 mm
• Kälterissbeständig: Bis -15 °C
• Hitzebeständig bis: 99 °C
• Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
• UV-beständig: Ja


