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• Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
Plastique

• Remarque importante : -
• Exemples de combinaisons  : Four à convection MC6040-5 + soubassement LBO6040-5 + hotte à

condensation LBO800
Four à convection MC6040-5 + armoire de fermentation
PR6040-16 + hotte à condensation LBO800
Four à convection MC6040-8 + soubassement LBO6040-5 + hotte à
condensation LBO800
Four à convection MC6040-8 + armoire de fermentation
PR6040-16 + hotte à condensation LBO800
Four à convection MC6040-10 + soubassement LBO6040-4 + hotte
à condensation LBO800
Four à convection MC6040-10 + armoire de fermentation
PR6040-16 + hotte à condensation LBO800

• Devrait être disponible en stock à Salzkotten en
semaine :

31 / 2022

Ce kit d'installation permet d'utiliser des fours à convection MC. Il permet également de com
biner plusieurs appareils. En fonction des besoins et de l'utilisation, les fours à convection, des
soubassement, des armoires de fermentation et une hotte à condensation peuvent être utilisés
ensemble. Cela permet une circulation optimale de l'eau et de la vapeur.

Description

Caractéristiques

�Continuer à la page suivante

�  Pour l'installation et la combinaison de fours
à convection MC
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• Dotation du set : Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage
Tuyaux d'évacuation de l'eau
Manomètre d'arrivée d'eau
Tuyaux d'arrivée d'eau
Hotte aspirante

• Dimensions : L 549 x P 439 x H 324 mm
• Poids : 4,4 kg

.
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