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• Materiale: Acciaio inox
Plexiglas

• Materiale della superficie Piastra calda: Vetro ceramico
• Tipo di fonte di calore: Lampada/e a infrarossi
• Numero di fonti di calore: 2
• Nota importante: -
• Intervallo di temperatura: 30 °C a 85 °C
• Larghezza piastra riscaldante: 320 mm
• Sorgenti di calore commutabili separatamente: Sì
• Profondità piastra riscaldante: 530 mm
• Potenza per fonte di calore: 0,25 kW
• Versione: Con piastra/e riscaldante/i
• Piastra riscaldante compatibile GN: 2 x 1/1 GN
• Protezione antistarnuti: Sì
• Numero di zone di riscaldamento: 2
• Altezza di ingombro: 300 mm
• Piedini regolabili in altezza: No

Doppia azione riscaldante: le lampade a infrarossi regolabili separatamente e le piastre in vetro
ceramica mantengono le pietanze calde alla temperatura regolata individualmente.

Descrizione

Funzioni

�Continua alla pagina successiva

� Doppia azione riscaldante

✓ 2 lampade a infrarossi, regolabili separata
mente

✓ 2 piastre riscaldanti in vetroceramica, rego
labili separatamente

� Potenza per ogni fonte di calore

✓ 0,25 kW

� Dimensioni piastre riscaldanti

✓ L 320 x P 530 mm
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• Interruttore On/Off: Sì
• Luce di controllo: Acceso/Spento
• Proprietà: -
• Come consegnato: Pronto per l'assemblaggio
• Incluso: 2 lampade a infrarossi (0,25 kW), colore vetro: Rosso
• Potenza elettrica: 0,8 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Zone di riscaldamento controllabili separata

mente:
Sì

• Dimensioni: L 740 x P 565 x A 570 mm
• Peso: 14 Kg
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Lampada a infrarossi IWL250D-W

Articolo n. 114277
GTIN 4015613715131

• Potenza elettrica: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
• Materiale: In vetro

In metallo
• Nota importante: -
• Versione: Infrarossi

Philips Incandescente 230-250 V BR125
Vetro colorato: trasparente


